电磁兼容测试实验室



电磁兼容测试实验室在国家专项资金资助下，在天津市科委和南开区科委的大力支持下，经过多年的建设，实验室拥有标准三米法电波暗室，先后从德国和瑞士等国家进口EMI、EMS、电网保护、频谱分析等设备，总价值1000余万元人民币，可为客户提供符合YY0505-2012所要求的医疗设备电磁兼容性测试，并为前期整改提供技术支持。实验室也可承接IT、AV、家电、灯具类产品电磁兼容性、电网保护检测及整改服务。
    实验室本着管理科学、公平公正、操作规范、数据准确、安全保密、廉洁自律的质量方针和第三方检测实验室的职业道德，为广大客户提供优质、高效的检测、试验及整改服务。
可检测项目：

（1）辐射骚扰测试（RE）---测试标准：IEC60601-1-2/ YY0505-2012
（2）传导骚扰测试（CE）---测试标准：IEC60601-1-2/ YY0505-2012
（3）射频电磁场辐射抗扰度（RS）
---测试标准：IEC 61000-4-3/ GBT17626.3
   （4）射频场感应的传导骚扰抗扰度（CS）
---测试标准：IEC 61000-4-6/ GBT17626.6
   （5）静电放电抗扰度（ESD）
---测试标准：IEC 61000-4-2/ GBT17626.2
   （6）电快速瞬变脉冲群抗扰度（EFT）
---测试标准：IEC 61000-4-4/ GBT17626.4
   （7）浪涌（冲击）抗扰度（SURGE）
---测试标准：IEC 61000-4-5/ GBT17626.5
   （8）电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度（DIP）
---测试标准：IEC 61000-4-11/ GBT17626.11
   （9）工频磁场抗扰度（PFMF）
---测试标准：IEC 61000-4-8/ GBT17626.8
（10）谐波电流发射限值
---测试标准：IEC61000-3-2/GB17625.1
（11）电压变化、电压波动和闪烁的限值
---测试标准：IEC61000-3-3/GB17625.2
（12）喀呖声(Click)   
---测试标准：GB4824/CISPR11/GB 4343.1/CISPR14-1
（13）近场频谱分析---测试标准：SZG(检)20101
辐射骚扰测试系统

标准3米法半电波暗室
[image: ]
产地：德国

符合EN 50147-1；CISPR16-1-4: 2010；IEC 61000-4-3；CISPR22法规要求
认证级实验室环境

控制室
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主要设备：

接收机
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型号：ESR26产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：9 KHZ TO 26.5 GHZ

EMI接收天线
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型号：HL562E产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：30 MHZ TO 6000 MHZ

前置放大器
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型号：SCU-18D产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：1000MHZ TO 18000 MHZ


双脊波导喇叭天线
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型号：HF907产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：800MHZ TO 18000 MHZ


磁场天线
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型号：HFH2-Z2产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：9 KHZ - 30 MHZ

















传导骚扰测试系统

屏蔽室
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主要设备：
接收机
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型号：ESR3产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：9 KHZ TO 3.6GHZ


人工电源网络
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型号：ENV216产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：9KHZ TO 30 MHZ


ISN
[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1505908584279&di=163ec355653ead32efc1cb6fdade39d7&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fwww.szhtx.com%2FUploadFiles%2FProduct%2F2012101914503240304.jpg]
型号：ENY81产地：德国 R&S


电流探头

[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1505908739710&di=dc4260a3e77df34ae8ac5a4cae77a624&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fdimg.cnlist.org%2Fthumbnail%2Forigin%2Fed931a18aa0a33d52c3be231196cd8dc.jpg]
型号：EZ-17产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：20 HZ TO 100 MHZ

吸收钳
[image: https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1506501093&di=a58a4273eac02a1fc816e9d5c16b6d65&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fwww.emcdir.com%2FEn%2Ffile%2FLuethiMDS%252021-1.JPG]
型号：MDS21产地：德国 R&S
技术参数：
频率范围：30 TO 1000 MHZ







射频电磁场辐射抗扰度测试系统
依据标准：IEC 61000-4-3/GBT17626.3
- 80MHz – 1GHz: 10V/m, 80% AM @ 3米 测试距离
- 1GHz – 6GHz: 10V/m, 80% AM @ 3米 测试距离

主要设备：

信号源
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型号：SMB100A 产地：德国DROHDE&SCHWARZ公司
主要技术参数：频率范围：9kHz-6GHz




功率计
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型号：R&S® NRP-Z91，产地：德国R&S
频率范围：9 KHZ - 6 GHZ，功率范围：200 PW - 200 MW,N(M)

功率放大器1
[image: ]
型号：R&S® BBA150-BC250，产地：德国R&S
频率范围：80 MHZ TO 1 GHZ

功率放大器2

型号：R&S® BBA150-D110/E100，产地：德国R&S
频率范围：0.8GHZ TO 6GHZ

高增益对数周期天线
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型号：HL046E，产地：德国R&S
频率范围：80 MHZ TO 3 GHZ
对数周期天线
[image: ]
型号：EMS-ANT，产地：德国Schwarzbeck
频率范围：0.7GHz－9GHz





















射频传导抗扰度测试系统
依据标准IEC61000-4-6/GBT17626.6
试验设施：

传导抗扰试验室
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最高测试等级10V

主要设备：

传导抗扰度测试系统，
[image: ]
型号：cit-10 产地：德国Frankonia

主要技术指标：
频率范围 100kHz～400MHz，频率分辨率1Hz
内置：信号发生器，RF 功率放大器，函数信号发生器，定向耦合器，RF 功率表。
指标完全符合 IEC 61000-4-6、ISO 11452-4、GJB152A-CS114 等标准。
内部调制：AM：1Hz～100kHz，0～100％；PM：1Hz～100kHz，10～90％占空比。
主要附件：
耦合去耦合网络（主电源）：CDN-M2+M3（德国Frankonia）
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电磁钳emcl-20（德国Frankonia），频率范围100K-1000MHz

[image: ]














静电放电抗扰度测试系统
依据标准：IEC 61000-4-2/ GBT17626.2

主要设备：

静电枪DITO
[image: ]








型号：DITO
产地：瑞士EM TEST

测试等级	接触放电			500V-10,000V+/-5%
空气放电			500V-16,500V+/-5%






















电快速瞬变脉冲群抗扰度测试系统
依据标准：IEC 61000-4-4/GB T17626.4


主要设备：

EFT/SURGE/AC-DIP瞬态抗扰度综合一体机
[image: UCS 500 N5]
型号：UCS500N5 产地：瑞士 EM TEST
电快速瞬变脉冲群模块，最高电压：5.5KV

容性耦合钳

型号：HFK 产地：瑞士 EM TEST
[image: ]

耦合电容：100pF – 1000pF
可使用的电缆直径：4mm – 40mm













浪涌（冲击）抗扰度测试系统
依据标准：IEC 61000-4-5/GB T17626.5

主要设备

EFT/SURGE/AC-DIP瞬态抗扰度综合一体机

[image: UCS 500 N5]

型号：UCS500N5 产地：瑞士 EM TEST
浪涌模块，最高电压：5KV

浪涌CDN
型号：CNV504N1 产地：瑞士EM TEST
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电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度测试系统
依据标准：IEC 61000-4-11/GB T17626.11
主要设备：

EFT/SURGE/AC-DIP瞬态抗扰度综合一体机

[image: UCS 500 N5]



型号：UCS500N5 产地：瑞士 EM TEST
交流电压电流：单向，最大300V 16A
直流电压电流：最大 300V 10A

主要附件：

马达驱动交流调压器
型号：MV 2616 产地：瑞士EM TEST
技术参数：0-260V/16A
















工频磁场抗扰度测试系统
依据标准：IEC 61000-4-8/GB T17626.8
主要设备：

EFT/SURGE/AC-DIP瞬态抗扰度综合一体机

[image: UCS 500 N5]

型号：UCS500N5 产地：瑞士 EM TEST
交流电压电流：单向，最大300V 16A
直流电压电流：最大 300V 10A

主要附件：

马达驱动交流调压器
型号：MV 2616 产地：瑞士EM TEST
技术参数：0-260V/16A


磁场线圈电流变换器
型号：MC2630
与磁场线圈配合使用，可产生最大场强：40A/m


磁场线圈
型号：MS 100N 产地：瑞士 EMTEST
8/20us脉冲电流最大3200A
50/60HZ
连续电流 100A
短时间电流（3S） 1000A





谐波电流发射测试系统
依据标准：IEC61000-3-2/ GB17625.1
主要设备：

DPA 500N单相谐波与电压波动测试仪
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型号：DPA 500N 产地：瑞士 EM TEST
EUT交流电压电流：单向，最大530V 16A

主要附件：

ACS 500N交流电源
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型号：ACS500N产地：瑞士EM TEST
技术参数：单相/300V/6000VA







电压变化、电压波动和闪烁测试系统
依据标准：IEC61000-3-3/ GB17625.2
主要设备：

DPA 500N单相谐波与电压波动测试仪
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型号：DPA 500N 产地：瑞士 EM TEST
EUT交流电压电流：单向，最大530V 16A

主要附件：

ACS 500N交流电源
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型号：ACS500N产地：瑞士EM TEST
技术参数：单相/300V/6000VA







近场频谱分析检测系统

主要设备：

FSVR7实时频谱分析仪
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型号：FSVR7产地：德国R&S
技术参数：
DC耦合 10 Hz to 7 GHz
AC耦合1 MHz to 7 GHz
50Ω输入阻抗

主要附件：
近场探头
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型号：HZ-15，HZ-16产地：德国R&S
技术参数：
频率0-3G/20dB
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